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SFS

Bevestigingssystemen
voor bouwdelen

Het krachtige assortiment van SFS omvat naast kwalitatief
hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor een efficiénte,
veilige en professionele montage van ramen tevens een
uitgebreid aanbod voor aanvullende bevestigingsoplossingen.

Geen enkele bouwplaats is hetzelfde. Daarom bieden wij u de
meest uiteenlopende montage-oplossingen voor uw eisen uit
één hand. Aan de hand van onze pictogrammen kunt u snel
en eenvoudig zien voor welke toepassing onze producten
geschikt zijn. Zij dienen op de volgende pagina’s als
praktische oriéntatiehulp.

SFS Producten voor deze toepassingen

Direct en
verzonken
montage

Hoek Console
montage montage

2 SFS | Bevestigingssystemen voor bouwdelen



Inhoud

Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

Over SFS
De eisen van de markt

De oplossing

Het assortiment voor professionele montage

Bevestigingsoplossingen voor professionele montage

FB Universele montageschroef

FL Kozijnbevestiger

JB-D/L Montagesysteem

JB-W/XL Installatie buiten het binnenblad
JB-D® Consolesysteem

JB-D/FA Valbeveiliging

Aanvullende bevestigingsoplossingen
JB-W en JB-A Hoekmontageprogramma
SPC koppeling

Draaglus voor ramen

IGR gasbetonbevestiger

Planus montagesysteem
Vensterbankschroef

SPK klemkopschroef

Meerwaarde door service

Servicewerkzaamheden

Tevreden klanten

Referenties

Bevestigingssystemen voor bouwdelen | SFS

05
06
07

12
14
16
20
22
26

28
30
31
31
32
34
35

36

38



SFS

Specialist voor
bevestigingstechniek

Dankzij meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van de
mechanische bevestigingstechniek en dankzij onze eigen
onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen kunnen wij
innovatieve producten en oplossingen op maat
garanderen. Onze producten voldoen aan de strengste
eisen en zijn uitgebreid op veiligheid en kwaliteit getest.

De bevestigingssystemen van SFS worden dagelijks
toegepast voor de mechanische bevestiging van platte
daken, de installatie van lichte industriéle constructies,
het aanbrengen van geventileerde vliesgevels, in de
raambouw, bij de productie en montage van ramen,
alsmede in de scharniertechniek en de houtbouw. Door
onze omvangrijke expertise en intensieve adviesservice
bieden wij meerwaarde voor uw klanten en leveren we
innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten met
kwaliteitsgarantie.
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Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

Eén partner met kennis van alle toepassingen

In de raamproductie-industrie staat SFS bekend als specia-  Als expert op het gebied van gebouwschillen zijn wij onder
list op het gebied van beslag- en versterkingsschroeven. Op  meer lid van VFF Verband Fenster + Fassade, FVHF Fach-

verzoek produceren wij speciale onderdelen en specifieke verband vorgehangte hinterliftete Fassade, IFT Institut fur
bevestigingsoplossingen voor de algemene bouwindustrie, Fenstertechnik, Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie
voor stijl- en vakwerkgevels en ramen. Wij zijn er trots op e.V. en Holzforschung Austria.

dat SFS met zijn innovatieve montage- en bevestigings-

systemen voor raamelementen in iedere inbouwsituatie SFS - Gedetailleerde informatie

een goede naam heeft opgebouwd als betrouwbare o met betrekking tot technische
aanbieder van praktische oplossingen. berekeningen en inbouw-

oplossingen is opgenomen
Pl ] in het SFS-handboek. Voor
Bemessung der Befestigung verdere vragen houdt uw

von Fenstern

contactpersoon op de markt
zich graag beschikbaar!

Geteste veiligheid

Onze systemen zijn ten aanzien van de meest uiteenlopende
eisen die worden gesteld aan bevestigingsmiddelen voor
raammontage, getest en overeenkomstig gecertificeerd.
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o ey,
NS %,

ift

ZERTIFIZIERT

Bevestigingssystemen voor bouwdelen | SFS 5



Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

De eisen van de markt

Steeds strengere eisen aan de bevestiging van ramen en buitendeuren

De technische vooruitgang en moderne architectonische steeds verder geoptimaliseerde energetische gebouw-
concepten hebben grote invloed op de eisen die worden schillen is het draagvermogen van de ruwmetselwerk-
gesteld aan de montage van ramen en deuren. Door de structuur de laatste decennia afgenomen.

Kwaliteit van de buitenmuren

Verandering van kwaliteit, draagvermogen en warmte-isolatie van
buitenmuren in de laatste decennia

latie

e van de warmte-150

Toename van het volum

19%0 1978 1995 201]7

Kwaliteit van de materialen

Dr.
aagvermogen van de materialen

19150 19;8

Naast alle voordelen die moderne metselstenen bieden, is er ook
sprake van een aanzienlijk nadeel: de verschillende materialen
hebben extreem poreuze structuren en zijn hierdoor uiterst gevoelig.
Hierdoor is boren bijvoorbeeld veel moeilijker geworden.

Kwaliteit van de bouwdelen

Verandering van grootte en gewicht van de in te bouwen delen in
de laatste decennia

o~
€
N
(9]
L A
b/h>1
/ Liggend vleugelformaat

b/h <1
Glasgewicht > 35 kg/m?

Staand tot vierkant
vleugelformaat

Glasgewicht < 35 kg/m?

Gewicht en grootte van

19%0 19;8 192)5 20[17

Terwijl het draagvermogen van de buitenmuurmaterialen steeds
minder wordt, nemen het gewicht en de grootte van de te monteren
delen steeds meer toe, en worden de montage-eisen steeds
strenger.
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Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

De oplossing

SFS biedt moderne oplossingen die robuust en betaalbaar zijn

Het is steeds ons streven de uitgebreide ervaringsgegevens  Als expert willen wij u graag adviseren over de planning en
uit de dagelijkse praktijk te combineren met uw wensen en realisatie en u helpen bij het maken van de juiste keuze.
de knowhow van ons bedrijf als specialist op het gebied van  Want als het om de montage van ramen en deuren gaat,
bevestigingstechniek, om praktische en technisch vormt alleen een efficiénte en eenvoudige montage op de
geperfectioneerde productoplossingen te ontwikkelen. lange termijn een waarborg voor een goed product!
Daarbij staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop.

Alleen bij nader toezien is minder meer

Door professionele en deskundige montage kunt u zich van ~ Op deze manier kunt u lagere vergoedingen door kosten-
de concurrentie onderscheiden. Zorg van begin af aan voor aftrek, bezoeken uit coulance, kosteloze servicebezoeken of
een goede planning en kies voor de juiste productoplosingen. zelfs gerechtelijke procedures met en bij uw klanten

voorkomen.
Voorbeeld A met alternatieve oplossing Voorbeeld B met SFS-oplossing
Raammontage in eengezinswoning \loorbee\d Raammontage in eengezinswoning
Offerte = 316,08 euro Offerte = 689,04 euro

1000 Offerte =
800 689,04 euro
600 Offerte =
400 316,08 euro
200

0

Feitelijke kosten in voorbeeld A Feitelijke kosten in voorbeeld B
na oplevering: na oplevering:
1.600
Totale kosten =
1.400 1.250,00 euro
(L Offerte =
316,08 euro
1000
Totale kosten =
800 Vervangingsmateriaal* 689,04 euro
Advocaat/deskundige*
600 Offerte =
Aftrek* 689,04 euro
400 Loon- en kilometerkos-
ten door melding van
200 gebrek*
0

*Deze voorbeeldberekening sturen wij u op verzoek graag toe. Verdere informatie, details en rekenvoorbeelden zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij uw contactpersoon op de markt.
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Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

De oplossing

Oplossingen voor iedere inbouwsituatie

Op basis van de samen met u als monteur/raambouwer een goede planning en kies voor een van onze oplossingen.
op de bouwplaats opgedane praktijkervaring en de voort- Op deze manier worden lagere vergoedingen door kosten-
durende, gezamenlijke technische ontwikkelingen kunnen aftrek, bezoeken uit coulance, kosteloze servicebezoeken
wij u op dit moment onderstaande bevestigingsmiddel- of zelfs gerechtelijke procedures met en bij uw klanten
oplossingen aanbieden. Daarbij zorgen onze praktische en  voorkomen. Door een goede en deskundige montage kunt
technisch hoogwaardige oplossingen ervoor dat wordt u zich onderscheiden van de concurrentie, wat u een
voldaan aan alle strenge eisen die gelden. Onze producten meetbare meerwaarde oplevert ten aanzien van image,
worden met het oog op kwaliteit en service altijd op het kwaliteit en aanbeveling door klanten.

hoogste niveau ontworpen. Zorg van begin af aan voor

Directmontage en verzonken montage

] [] []

In de 0-40 mm boven
dagkant de dagkant

] ]

=

Voormuurmontage

[T}

=

Voormuurmontage
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Uw specialist op het gebied van bevestigingstechniek

De oplossing

Valbeveiligingsmontage

B

Bevestiging die bescherming
biedt tegen vallen

i

|

Dorpelmontage

Uitbreidingen
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Het assortiment voor professionele montage

Oploss
ingen voor
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Het assortiment voor professionele montage
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Het assortiment voor professionele montage

FB universele montageschroef ]

A
LD&%@

Verzonken kop Verzonken lenskop
(VK) (VL)

oy
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Cilinderkop
(CK)

Productvoordelen op een rij:

e v
B Esewemess
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Inschroefdraad
met verjonging

B RC2-/WK2-gekeurd montagemiddel
B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02 gekeurd
M Diverse lengten

B Inschroefdraad met verjonging, biedt ondersteuning bij
de montage

B Hoogste kwaliteitsniveau, nauwelijks uitval
B Getest met alle systemen van de JB-productfamilie

M Duidelijke karakteristieke & prestatiewaarden voor de
verwerking

B Aantrekkelijke verzonken lenskop voor variant VL

De montagemethode die het meest wordt toegepast, is
doorsteekmontage met montageschroeven. Schroeftype
FB is geschikt voor een groot aantal verschillende onder-
gronden. Bij ons product ontvangt u duidelijk gedefinieerde
toepassingsgebieden. Als u deze in acht neemt, is de veilig-
heid gegarandeerd. Ons assortiment schroeven omvat een
groot aantal varianten, beginnend bij drie kopvormen en de
meest uiteenlopende lengten. Onze uitgebreide test-
documentatie en service ronden het programma voor u af.
Dit type schroeven is compatibel met al onze andere
montagesystemen en is uitgebreid getest.

(A\\g\\staug/,-“
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Het assortiment voor professionele montage

FB universele montageschroef

Productoverzicht kozijnbevestiger

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type VL 75 mm 42 mm 1117989 100
————. : 75 mm 62 mm 1117987 100 =\ (T
75 mm 72 mm 1115791 100
75 mm 82 mm 1115795 100 = =
75 mm 92 mm 1117985 100
75 mm 102 mm 1117984 100
75 mm 112 mm 1117982 100
75 mm 122 mm 1115797 100
75 mm 132 mm 1089936 100
75 mm 152 mm 1115545 100
75 mm 182 mm 1115546 100
75 mm 212 mm 1117981 100
75 mm 252 mm 1322555 50
75 mm 300 mm 1175443 50
75 mm 350 mm 1563818 50
75 mm 400 mm 1563819 50
Product Diameter Lengte Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type CK 75 mm 42 mm 533628 100
SRR 75 mm 62 mm 533630 100
. FRRRRERRR 75 mm 72 mm 533631 100
75 mm 82 mm 533633 100
75 mm 92 mm 533634 100
75 mm 102 mm 533635 100
75 mm 112 mm 533636 100
75 mm 122 mm 533637 100
75 mm 132 mm 533641 100
75 mm 152 mm 533647 100
75 mm 182 mm 533648 100
75 mm 212 mm 533649 100
75 mm 252 mm 1504218 50
75 mm 300 mm 1504217 50
Product Diameter Lengte Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type VK 75 mm 42 mm 713339 100
RO 75 mm 62 mm 713341 100
‘ ARAARSERSASSanth e 75 mm 72 mm 713343 100
75 mm 82 mm 713344 100
75 mm 92 mm 713345 100
75 mm 102 mm 713346 100
75 mm 112 mm 713348 100
75 mm 122 mm 713349 100
75 mm 132 mm 713351 100
75 mm 152 mm 713352 100
75 mm 182 mm 713355 100
75 mm 212 mm 713356 100
75 mm 252 mm 1504216 50
75 mm 300 mm 1107630 50
Product Diameter Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Afdekdoppen; alleen voor type VK leverbaar wit (RAL 9016) 1315169 100
beige (RAL 1015) 1315216 100
grijs (RAL 7035) 1315215 100
< kastanje (RAL 8014) 1315211 100
zwart (RAL 9005) 1315199 100

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische
berekeningen en inbouw-
oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!

Bemessung der Befestigund
emessu!

Yon Fenstern
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Het assortiment voor professionele montage

FL kozijnbevestiger

Verzonken lenskop
(VL)

v{,';' e ] e ey e oy e e ey | e ey ey oy ey ety ) ey A oy sy Ay Oy ) oy oy, .y oy O O D ) T o o, g 0 ) ) ) oy e
% At S T T T T T T T T T T T Y Y Y VYT Y YYYyYy Yy AR AEALRAALALRLALAARALALAALALALAAALALALLAALALLAD
Specwle Boorpunt vVoor een
schroefdraad montage onder
voorboren

Productvoordelen op een rij:

B Hoge draagcapaciteit bevestiging voor cellenbeton
PP2 ondergrond

B RC2-goedgekeurde montage-uitrusting

B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02

M Verwerking zonder pluggen en zonder voorboren
M Zeer corrosiebestendig opperviak

B Aantrekkelijke verzonken lenskop FK

B Raamkozijn boring 6 mm

De montage van kozijnen brengt voor verwerkers altijd
nieuwe uitdagingen met zich mee. Vooral met zwakke
ondergronden zoals cellenbeton PP2 bereiken standaard
oplossingen al snel hun grenzen. Met de kozijnen-
bevestiger FL bereikt u een hoge draagcapaciteit en
werkt u snel en veilig.

‘3\\\-,\\staug/,-0

14 SFS | Bevestigingssystemen voor bouwdelen



Productoverzicht FL kozijnbevestiger

Het assortiment voor professionele montage

FL kozijnbevestiger

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
FL kozijnbevestiger type FK-T30 9mm 245 mm 1580711 50

P 9mm 300 mm 1580718 50

Productoverzicht IGR-bevestiging (zie ook blz. 31)

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
IGR-FK 8 mm 61 mm 1407343 100 f?

Wreeeeeeres-

Productoverzicht JB-D/L accessoires

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Bit TX30 %" 25 mm 24010 1 f?

Bit TX30 %" 90 mm 654613 1

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische
berekeningen en inbouw-
oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!

Bem
von F¢
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D/L montagesysteem ] ] ]

Afgeronde vormen voor
eenvoudige en snelle afdichting

Gat 9 10 mm
voor anker bevestiging

Tap

met dubbele functie:
bevestiging en
achtervulling voor
drukvastheid

Langgat
voor afstelling en
uitrichten

3 vasten gaten

Productvoordelen op een rij:

B RC2-/WK2-gekeurd montagemiddel
B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02

B Goede karakteristieke waarden op zwakke
muurondergronden

M Stevig
B Snelle montage
B Geen extra achtervulling van de bevestigingspunten vereist

B Optimalisatie van het aantal bevestigers (1 in de dagkant
en 1in de raamsponning)

W Toepasbaar met gangbare afdichtingssystemen

De montageplaat maakt verzonken bevestiging in het veilige
gebied van de dagkant mogelijk. Door de vormgeving is het
montagesysteem geschikt voor alle gangbare afdichtings-

systemen.
Montagevideo:

hstaug:
@& yl"'é,f
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D/L montagesysteem

Productoverzicht JB-D/L-P montageplaat

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

JB-D/L-P plaat - - 1387530 240
i ]
HE

Productoverzicht FB kozijnbevestiger (zie ook blz. 13)

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type VL 75 mm 42 mm 1117989 100
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ e s 756 mm 62 mm 1117987 100
PR R 75 mm 72 mm 1115791 100
75 mm 82 mm 1115795 100
75 mm 92 mm 1117985 100
75 mm 102 mm 1117984 100
75 mm 112 mm 1117982 100
75 mm 122 mm 1115797 100
75 mm 132 mm 1089936 100
75 mm 152 mm 1115545 100
75 mm 182 mm 1115546 100
75 mm 212 mm 1117981 100
75 mm 252 mm 1322555 50
75 mm 300 mm 1175443 50

Productoverzicht JB-D/L trapschroeven

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

JB-D/L trapschroeven 12/75 mm 54 mm 1508474 100
12/75 mm 69 mm 1508481 100
% ’ I 12/75 mm 84 mm 1508475 100

Productoverzicht JB-D/L accessoires

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Bit TX30 %" 25 mm 24010 1 f?‘
Bit TX30 %" 90 mm 654613 1

Gedetailleerde informatie

met betrekking tot technische
berekeningen en inbouw- e don oo

Yon Fenstern

oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D/L montagesysteem ] JQ

3 gaten
voor een variabele
schroefverbinding

Vast gat Afgeronde
voor veilige bevestiging vormen voor
eenvoudige en
snelle afdichting

zonder plooien
Gat @ 10 mm

voor anker bevestiging

Langgat
voor afstelling en uitluchten

Productvoordelen op een rij:

B Draagvermogen tot 100 kg per bevestigingspunt bij max.
uitkraging van ca. 40 mm vooér bouwlichaam

B RC2-/WK2-gekeurd montagemiddel
B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02

B |deaal voor montage in metselwerk bestaande uit
binnen- en buitenblad

B Stevig
B Snelle montage

B Toepasbaar met gangbare afdichtingssystemen

Montagehoek JB-D/L-A is een sterk hoekstuk voor de
opname van verticale belastingen tot 100 kg per
bevestigingspunt. Dit hoekstuk is stevig en flexibel
toepasbaar.Een echte montagehulp.

Montagevideo:

hstaug:
“&\\5 ﬂl/%f
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Productoverzicht JB-D/L-A montagehoek

Het assortiment voor professionele montage

JB-D/L montagesysteem

Product Diameter Lengte

Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

JB-D/L-A hoekstuk

1387564 100

Productoverzicht FB kozijnbevestiger (zie ook blz. 13)

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type VL 75 mm 42 mm 1117989 100
£ 75 mm 62 mm 1117987 100 = =
y 75 mm 72 mm 1115791 100
75 mm 82 mm 1115795 100
75 mm 92 mm 1117985 100
75 mm 102 mm 1117984 100
75 mm 112 mm 1117982 100
75 mm 122 mm 1115797 100
75 mm 132 mm 1089936 100
75 mm 152 mm 1115545 100
75 mm 182 mm 1115546 100
75 mm 212 mm 1117981 100
75 mm 252 mm 1322555 50
75 mm 300 mm 1175443 50
Produktoverzicht SPR3 bevestiger
Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
SPR3 5,56 mm 43 mm
5,5 mm 63 mm 1374216 100

Productoverzicht JB-D/L accessoires

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Bit TX30 %" 25 mm 24010 1 f?
Bit TX30 %" 90 mm 654613 1

ift
=

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische

. . @
berekeningen en inbouw- T
oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. Voor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!

von F¢
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Het assortiment voor professionele montage

JB-W/XL Installatie buiten het binnenblad

Langgat —
optimaal instelbaar

Fixeergat —
optimaal gatenpatroon

Productvoordelen op een rij:

Ronde vorm voor
eenvoudige afdichting

W Karakteristieke draagcapaciteit tot 4800 Newton

M ift- testrichtlijn MO-02/1

B Instelbaar bevestigingshoeksysteem

B Lange gaten voor eenvoudige en snelle uitlijning

M Installatie van grote raamformaten in de isolatielaag

B Variabel gatenpatroon voor een eenvoudige en veilige
installatie.

B Afgeronde vorm voor eenvoudige afdichtiging

M Veiligheid door goedgekeurde bevestigingsmiddelen

B Op staal gebaseerd systeem, niet-brandbaar materiaal
volgens DIN 4102-1 Klasse A

Eigen constructies zijn meestal zonder certificaat en
veroorzaken hoge proceskosten in het geval van klachten.
Conventionele hoeken missen zowel de stijfheid als de
geschikte testcertificaten.

Het JB-W / XL-bevestigingssysteem is speciaal ontworpen
om te voldoen aan de hoge eisen van montage voor de
muur. Duurzaamheid en veiligheid worden getest volgens
de hoogste normen.

Ift

2
“onin W™ ZERTIFIZIERT
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Het assortiment voor professionele montage

JB-W/XL Installatie buiten het binnenblad

Productoverzicht JB-W/XL Montagesystem

Product Hoeklengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
JB-W/XL Montagehoek 40 mm 140 mm 1573530 50
)
S
L
§ ) 60 mm 140 mm 1573575 50
/ ~

Productoverzicht bevestiging op raamelement (zie ook blz. 13)

Product Breedte Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

SPM3 5,56 mm 25 mm 1141761 100
voor PVC met wapening = =

{ L=

FB Kozijnbevestiger type VL 75 mm 42 mm 1117989 100

voor PVC met wapening 75 mm 62 mm 1117987 100
75 mm 72 mm 1115791 100

VAP 6,0 mm 40 mm 1147091 100

Productoverzicht bevestiging op ondergrond

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

MULTI-MONTI-plus-T (bevestiger voor beton en | 75 mm 50 mm 1480041 100
kalkzandsteen)

|
ﬁ...-...-»;; W=

ift
=

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische
. . L
berekeningen en inbouw- g S
oplossingen is opgenomen in Sniins
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D® Consolesysteem ]

Buigvaste

staalconsole/rail
Instelbare

hoogteverstellers
in 2 uitvoeringen
(HVW en HVP)

e L

Optioneel steunhoek Optioneel geleidehoek
afhankelijk van de eisen/ voor montage op geper-
belasting foreerde roosterstenen

Productvoordelen op een rij:

M Buigvaste staalconsoles
B RC2-/WK2-gekeurd montagemiddel
B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02

B |deaal voor montage in metselwerk bestaande
uit binnen- en buitenblad

B Snelle en efficiénte montage
B Opname van lokale belastingen

B Instelbaar
B Afdekking van een breed toepassingsspectrum

De verticale belastingafleiding speelt bij montage in de
voormuur een belangrijke rol. Het element dient in elk geval
zodanig véoér het bouwlichaam te worden gemonteerd dat
alle belastingen die ontstaan veilig en solide worden
afgevoerd in de grond. Omdat de belastingen voor het
merendeel lokaal dienen te worden opgenomen, vormen
buigvaste consolesystemen van SFS een fraaie en veilige
systeemoplossing. Verdere voordelen van ons systeem zijn
de hoge rentabiliteit en de montagevriendelijkheid. Montage
vanuit de binnenkant van het bouwlichaam is mogelijk.

Voormontage van de
consoles onder aan
het bouwlichaam

e in wand®

Montagevideo:

it

ZERTIFIZIERT
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D® Consolesysteem

Productoverzicht JB-DK consolesysteem - bevestiging in massief materiaal (beton, kalkzandsteen)

Product Uitkraging | Lengte | Bestelcode (dikte materiaal 2,5 mm) | Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
JB-DK-console 10-50 mm 138 mm | JB-DK50/5-HVW30* 1172603 50
= 10-50 mm 138 mm | JB-DK50/5-HVP30* 1172604 50 e
10-50 mm 138 mm | JB-DK50/10-HVW30 1187876 50
10-50 mm 138 mm | JB-DK50/10-HVP30 1187877 50
50-100 mm 188 mm | JB-DK100/10-HVW30 1172607 50
50-100 mm 188 mm | JB-DK100/10-HVP30 1172608 50
...met steunhoek 50-100 mm 188 mm | JB-DK100/10-AW75/27-HVW30 1246444 50
A 50-100 mm 188 mm | JB-DK100/10-AW75/27-HVP30 1246449 50
== 100-130 mm | 253 mm | JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30 | 1246445 25
o — 100-130 mm | 253 mm | JB-DK100-130/10-AW125/567-HVP30 1246450 25
120-150 mm | 253 mm | JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30 | 1246446 25
120-150 mm | 253 mm | JB-DK120-150/10-AW125/37-HVP30 1246451 25
150-200 mm | 312 mm | JB-DK200/10-AW175/57-HVW30 1482102 25
150-200 mm | 312 mm | JB-DK200/10-AW175/57-HVP30 1482122 25
HVW HVP
.- =
_:“‘-" -
gl gl *Dikte materiaal slechts 1,5 mm

Productoverzicht JB-DK-ALW consolesysteem - bevestiging in geperforeerde roosterstenen

Product Uitkraging | Lengte | Bestelcode (dikte materiaal 2,5 mm) | Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
JB-DK-ALW console voor
muurdikte 175 cm = ) =
met geleidehoek 10-50 mm 188 mm | JB-DK50/10-ALW-HVW30-17.5 1482104 25
\ 70-50 mm 188 mm | JB-DK50/10-ALW-HVP30-175 1482728 25
o —= A | 70-100 mm 253 mm | JB-DK100/10-ALW-HVW30-17.5 1482105 25
] 70-100 mm 253 mm | JB-DK100/10-ALW-HVP30-175 1482729 25
...met steun-en g
geleidehoek incl. sluitbeugel || | 80-100 mm 253 mm | JB-DK100/10-ALW-AW75-HVW30-175 | 1482106 25
\ 80-100 mm 253 mm | JB-DK100/10-ALW-AW75-HVP30-175 | 1482730 25
Pl r—— N 135-150 mm 312 mm | JB-DK135-150/10-ALW-AW125-HVW30-175| 1482107 25
I ; 135-150 mm 312 mm | JB-DK135-150/10-ALW-AW125-HVP30-175 | 1482741 25
JB-DK-ALW console voor
muurdikte 24 cm
met geleidehoek 10-50 mm 253 mm | JB-DK50/10-ALW-HVW30-24.0 1482109 25
10-50 mm 253 mm | JB-DK50/10-ALW-HVP30-24.0 1482732 25
...met steun-en
geleidehoek incl. sluitbeugel | 80-100 mm 312 mm | JB-DK100/10-ALW-AW75HVW30-24.0 | 1482110 25
80-100 mm 312 mm | JB-DK100/10-ALW-AW75HVP30-24.0 | 1482739 25
HVW HVP
\ =
=% =
I |

Productoverzicht JB-D consolesysteem en asseccoires zijn te vinden op pagina 25

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische
berekeningen en inbouw- somanper 2"
oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D® Consolesysteem ] ] ]

Buigvaste

Draaibare schroefdraadbout - €3 staalconsole/rail
met montageplaat voor §i

- . . &
bevestiging op kozijnprofiel T
(voorboren 10,5 mm)
instelbaar. ST -

<3

3

S — — — ——— e
g

a.-;@~.—;m.s‘,;;'mi. " mmw
Optionele steunhoek
afhankelijk van de eisen/
belasting

Productvoordelen op een rij:

M Buigvaste staalconsoles/rail
B RC2-gepriftes Montagemittel
B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02
M |deaal voor montage in metselwerk bestaande uit
binnen- en buitenblad
B Montage vooraf in fabriek mogelijk
W Snelle en efficiénte montage
B Opname van lokale belastingen
M Instelbaar (ook na voltooiing van de bouwwerkzaamheden)

Il Afdekking van een breed toepassingsspectrum tot 200 AK
(uitkraging buitenkant metselwerk tot opnamepunt op
kozijn)

Het buigvaste railsysteem voor montage voor het
bouwlichaam. Daarbij kunnen de rails al in de fabriek
worden voorgemonteerd. Het systeem neemt de
puntbelasting op die ontstaat. Flexibel, snel, stevig en
efficiént. Het montagesysteem voor professionele

monteurs.
Voormontage van
de montagerails op
_T_ _T_ de zijkanten en de
|‘| H bovenkant van het
e -
~_ raam
\ |
//> Montagevideo:
1 I ift

ZERTIFIZIERT
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D® Consolesysteem

Productoverzicht JB-D consolesysteem

Product Uitkraging | Lengte | Bestelcode (dikte materiaal 2,5 mm) | Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
JB-D-console 10-50 mm 138 mm | JB-D50/5-40-AM8-T* 1172634 50
@ 10-50 mm 138 mm | JB-D50/5-60-AM8-T* 1172635 50
e — 10-50 mm 138 mm | JB-D50/10-40-AM8-T 1246396 50
‘ 10-50 mm 138 mm | JB-D50/10-60-AM8-T 1246440 50
50-100 mm 188 mm | JB-D100/10-40-AM8-T 1246438 50
50-100 mm 188 mm | JB-D100/10-60-AM8-T 1246441 50
100-150 mm 253 mm | JB-D150/10-40-AM8-T 1249502 50
100-150 mm 253 mm | JB-D150/10-60-AM8-T 1249503 50
...met steunhoek 80-100 mm 188 mm | JB-D100/10-AW75-40-AM8-T 1482088 25
" 80-100 mm 188 mm | JB-D100/10-AW75-60-AM8-T 1482096 25
S — 100-150 mm 253 mm | JB-D150/10-AW75-40/8-AMS-T 1246439 25
100-150 mm 253 mm | JB-D150/10-AW75-60/8-AMS-T 1246443 25
120-150 mm 253 mm | JB-D120-150/10B-AW125/37-40/8-AM8-T| 1482092 25
120-150 mm 253 mm | JB-D120-150/10B-AW125/37-60/8-AM8-T| 1482099 25
150-200 mm 312 mm | JB-D200/10-AW125-40/8-AM8-T 1482094 25
150-200 mm {312 mm | JB-D200/10-AW125-60/8-AM8-T 1482101 25
40 mm 60 mm
Boutlengte  Boutlengte
.
b e *Dikte materiaal slechts 1,5 mm

Productoverzicht JB-D consolesysteem accessoires (zie ook blz. 13, 30 en 31)

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk Toepassing
Sluitbeugel AW 75 Va - - 1474891 25
Sluitbeugel AW 125/175 ’ - - 1474892 25
Afdekdoppen voor kozijngaten 10,5 mm - 846877 100 RAL 8011
- 10,5 mm - 846879 100 RAL 9010
10,5 mm - 852078 100 RAL 9010
SPT e 4,3 mm 25 mm 1517492 2.000
4,3 mm 30 mm 909207 1.000
SN 3,9 mm 19 mm 744523 1.000
i 3,9 mm 25 mm 744522 1.000
SPW (e 4,2 mm 30 mm 1060996 1.000
4,2 mm 35 mm 1060997 1.000
FC oo 72 mm 45 mm 924811 100
IGRFK (merrerererse- 8 mm 61 mm 1407343 100
FB-FK & 75 mm 62 mm 1117987 100
75 mm 102 mm 1117984 100
75 mm 132 mm 1089936 100
75 mm 212 mm 1117981 100
75 mm 300 mm 1175443 50
SPC 5,5 mm 45 mm 1133336 100
5,6 mm 55 mm 1133777 100
5,5 mm 65 mm 1133778 100
5,5 mm 75 mm 1133779 100
5,5 mm 85 mm 1133780 100

ift
P

Gedetailleerde informatie
met betrekking tot technische
berekeningen en inbouw-
oplossingen is opgenomen in
het SFS handboek. \oor
verdere vragen houdt uw
contactperssoon op de markt
zich graag beschikbaar!

Bemessung der Befestigund
“on Fenstern
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D/FA valbeveiliging ] ] ] ]

Draaibare schroefdraadbout
met montageplaat voor
bevestiging op kozijnprofiel
(voorboren 10,5 mm), instel-
baar.

Officieel goedgekeurde
bevestiger
in leveringsomvang

)

Optioneel geleidehoek
voor montage op
geperforeerde rooster
stenen

Buigvaste
staalconsole/rail

Productvoordelen op een rij:

W Buigvast, statisch aantoonbaar bevestigingssysteem voor
elementen met valbeveiligingseigenschappen

B Officieel goedgekeurde bevestigers

B Systeem getest volgens ETB-richtlijn

B Bemessungslasten fir den Standsicherheitsnachweis
B Ontwerpbelastingen voor aantonen van de stabiliteit

M Toepasbaar in alle gangbare inbouwsituaties, op alle
ondergronden en kozijnmaterialen

B Bemeetbaar montagemiddel, MO-02

B Montage vooraf in fabriek mogelijk
B Snelle en efficiénte montage
B Opname van lokale belastingen

M Instelbaar (ook na voltooiing van de bouwwerkzaamheden)

Voor de bevestiging van elementen met valbeveiligings-
eigenschappen gelden speciale eisen ten aanzien van de
planning en het bijhouden van geschiktheidsbewijzen.
Aangezien elementen die tot de vloer reiken, regelmatig
worden toegepast in de moderne architectuur en er ook
een duidelijke trend zichtbaar is om rechtstreeks op het
raamkozijn een valbeveiliging aan te brengen (Frans balkon),
dient speciale aandacht te worden besteed aan de montage
van deze elementen.

ift

ZERTIFIZIERT

Het veilige, uitgebreid geteste en met officieel goedgekeur-
de bevestigers uitgeruste systeem JB-D/FA van SFS biedt u
en uw opdrachtgevers zekerheid.

Voor het bijhouden van geschiktheidsbewijzen van elemen-

ten met valbeveiligingseigenschappen is een belastbare en Beratende Ingenieure fiir Bauwesen

aantoonbaar aanwezige statische keten vereist.

Institut fir Fassaden- lFB T =
und Befestigungstechnik 5
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Het assortiment voor professionele montage

JB-D/FA valbeveiliging

Productoverzicht JB-D/FA valbeveiliging — bevestiging in beton

Product Uitkraging | Lengte | Bestelcode (dikte materiaal 2,5 mm) | Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
JB-D/FA-valbeveiliging met
geleidehoek AK'is in de 100 mm | JB-D/FA-100/10-40/8-AM8-T-ALWS-C-N | 15666741 50
technische 100 mm | JB-D/FA-100/10-60/8-AM8-T-ALWS-C-N | 1666742 50
documentatie
— te vinden.
JB-D/FA-valbeveiliging 100 mm | JB-D/FA-100/10-40/8-AM8-T-C 1468880 50
i 100 mm | JB-D/FA-100/10-60/8-AM8-T-C 1468881 50
@ 138 mm | JB-D/FA-138/10-40/8-AM8-T-C 1484304 50
i ’ 138 mm | JB-D/FA-138/10-60/8-AM8-T-C 1484306 50
40 mm 60 mm
Boutlengte  Boutlengte

Productoverzicht JB-D/FA valbeveiliging — bevestiging in metselwerk

Product Uitkraging | Lengte | Bestelcode (dikte materiaal 2,5 mm) | Artikelnummer | VE-stuk | Toepassing
JB-D/FA-Absturzsicherung mit
Umlenkwinkel AK is in de 100 mm | JB-D/FA-100/10-40/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562580 50
} technische 100 mm | JB-D/FA-100/10-60/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562583 50
| docurnentatie | 138 mm | JB-D/FA-138/10-40/8-AMS-T-ALNVS-B-N 1562585 50
' 138 mm | JB-D/FA-138/10-60/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562586 50
188 mm | JB-D/FA-188/10-40/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562587 25
— 188 mm | JB-D/FA-188/10-60/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562589 25
253 mm | JB-D/FA-253/8-40/8-AM8-T-ALWS-B-N 1662590 25
253 mm | JB-D/FA-253/8-60/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562601 25
253 mm | JB-D/FA-253/8-40/8-AM8-T-ALWS-AW75-B-N | 1562602 25
253 mm | JB-D/FA-253/8-60/8-AM8-T-ALWS-AW75-B-N | 1562604 25
312mm | JB-D/FA-312/8-40/8-AM8-T-ALWS-B-N 1662606 25
312mm | JB-D/FA-312/8-60/8-AM8-T-ALWS-B-N 1562612 25
312 mm | JB-D/FA-312/8-40/8-AM8-T-ALWS-AW75-B-N | 1662614 25
312 mm | JB-D/FA-312/8-60/8-AM8-T-ALWS-AW75-B-N | 1562615 25
312 mm | JB-D/FA-312/8-40/8-AM8-T-ALWS-AW125-B-N | 1562617 25
312 mm | JB-D/FA-312/8-60/8-AM8-T-ALWS-AW125-B-N | 1562632 25
40 mm 60 mm
Boutlengte  Boutlenate
— =

Productoverzicht JB-D/FA-accessoires — bevestiging op kozijn

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
PVC mit Armierung 3,9 mm 19 mm 744523 1.000

S

Holz 4,2 mm 40 mm 1060999 1.000

=

Aluminium 3,9 mm 16 mm 1276061 1.000

PR

Aanvullende producten bij het JB-D/FA systeem zijn te vinden op blz. 25
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

JB-W en JB-A Hoekmontageprogramma

Langgat —
optimaal
instelbaar

Omgebogen en
buigvast stalen

hoekprofiel

F|xe'ergat B Optioneel

optimaal gaten- .
versterkingsschoor

patroon

Productvoordelen op een rij:

M Veilige en stevige bevestiging van de dorpelprofielen

B Geoptimaliseerde montagehoek voor bevestiging van
de bouwdelen

B Verhoging van de belastingafleiding door optioneel
toepasbare versterkingsschoor

W Toepasbaar bij drempelhoogte tot > 300 mm

B Aan twee zijden te gebruiken hoeken

B Geringe opslagruimte

B Hoge flexibiliteit door bevestigingsgaten op alle punten
M Volgens de IFT-richtlijnen getest

In de dagelijkse praktijk worden montagehoeken regelmatig
toegepast en zijn onmisbaar voor de vakman/monteur.

Wij hebben voor u veel verschillende montagehoeken voor
de meest uiteenlopende behoeften en eisen ontwikkeld.
Zowel voor de krachtgesloten montage van onderbouw-
profielen als aansluiting op de raamdorpel. Zoals altijd
geteste kwaliteit van SFS met duidelijke toepassings-
beschrijvingen en karakteristieke lastwaarden.
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

JB-W en JB-A Hoekmontageprogramma

Productoverzicht JB-W en JB-A montagesysteem

Product Breedte Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

JB-W montagehoek klein ' 70 mm 58 mm 1179131 50
=

k\' = =
LEE
JB-W montagehoek groot K 120 mm 58 mm 1234784 50

_
A
/
4

JB-A 150/280 ) 150 mm 280 mm 1548812 25
4
JB-A 190/240 / 190 mm 240 mm 1548789 25

JB-AS 205 / 20 mm 205 mm 1548811 25

JB-F 165x58 e 58 mm 165 mm 1179120 50

Productoverzicht bevestiging op raamelement (zie ook blz. 13)

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
FB kozijnbevestiger type VL 75 mm 42 mm 1117989 100
s e g 75 mm 62 mm 1117987 100 (5
S 76 mm 72 mm 1115791 100

75 mm 82 mm 1115795 100

75 mm 92 mm 1117985 100

75 mm 102 mm 1117984 100

75 mm 112 mm 1117982 100

75 mm 122 mm 1115797 100

75 mm 132 mm 1089936 100

75 mm 152 mm 1115545 100

75 mm 182 mm 1115546 100

75 mm 212 mm 1117981 100

75 mm 252 mm 1322555 50

75 mm 300 mm 1175443 50

Productoverzicht bevestiging op ondergrond

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
MULTI-MONTI-plus-T (bevestiger voor beton) 75 mm 40 mm 1480040 100

@ 75 mm 50 mm 1480041 100 = =
g 75 mm 60 mm 1480042 100
FC-D15/T25 (bevestiger voor beton en 7.2 mm 45 mm 924811 100
kalkzandsteen) —

(] by Vel

Productoverzicht bevestiging van onderbouwprofielen aan het raamelement

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
BS 4,8xL (voor bevestiging aan kunstof profiel 4,8 mm 70 mm 1261140 500
met stalen wapening) 4,8 mm 100 mm 1261144 500 = =
A R .~ 4,8 mm 120 mm 1261146 500
4,8 mm 170 mm 1261151 250
4,8 mm 220 mm 1261154 250
4,8 mm 300 mm 1261157 250 —
i

*Andere lengten beschikbaar op aanvraag.
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

SPC koppeling

Verzonken lenskop 4 mm boorvermogen
(FK) in staal

il

SPC4 zonder voorboren van
de laatste kamer

I/

Productvoordelen op een rij:

M Platte Torx-25-kop Overal worden profielen en raamelementen met elkaar
B Diameter 5,5 mm voor een stevige en veilige plaatsing verbonden en aan elkaar gekoppeld. Op grond van de
van de schroef bouwkundige en architectonische eisen dienen deze

werkzaamheden ook op de bouwplaats zelf te worden
verricht. In dit verband bieden onze bevestigers een veilige
B Proceszekere klemming en duurzame oplossing voor de koppeling van elementen.
B Snel verstelbaar

W Boorcapaciteit tot 4 mm in staal

M Voorboren van het eerste profiel

Productoverzicht koppelingsschroef SPC

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
SPC koppelingsschroef 5,5 mm 45 mm 1133336 100 ‘f?‘
¥ 5,5 mm 55 mm 1133777 100 D
i PR — 55 mm 65 mm 1133778 100
J 55 mm 75 mm 1133779 100
5,5 mm 856 mm 1133780 100
5,5 mm 95 mm 1133782 100
5,6 mm 105 mm 1133783 100
5,56 mm 1256 mm 1384747 100
5,56 mm 150 mm 1384501 100

Productoverzicht koppelingsschroef SP1

Product | Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
SP1 koppelingsschroef 4,8 mm 65 mm 946396 100 ‘f?‘

4,8 mm 80 mm 946387 500 —
M 4,8 mm 95 mm 946395 500

4,8 mm 130 mm 725738 100

4,8 mm 150 mm 1034628 100

Afdekdoppen voor koppelingsschroef SP1

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Afdekdoppen; wit 9010 23045 500 ‘f?J
alleen voor SP1 leverbaar ivoor 1015 23048 500 o
reebruin 8007 23047 500
[i chocoladebruin 8017 654279 500
diepzwart 9005 23046 500
leembruin 8003 703132 500
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

f? Draaglus voor raam

Voorgestanste opening
voor eenvoudig inhangen

Draaglus
voor Veilig vastpakken

Productvoordelen op een rij:

Raamelementen worden door de steeds hogere eisen die M Eenvoudig en snel inhangen in het raamelement

klanten stellen, steeds groter en zwaarder. Om deze reden M \Veilig transporteren van de elementen
zijn hulpmiddelen nodig om het transport van de elementen
te vereenvoudigen.

Draaglussen voor ramen

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Draaglussen blauw - - 690676 1 f?
SPKT/10-95/H2 6 mm 20 mm 946543 1.000

=S

Aanvullende bevestigingsoplossingen

g? voor gasbeton

Speciale schroefdraad
voor gasbeton

Productvoordelen op een rij:

De bevestiging van consoles en hoekstukken op gasbeton M Verwerking zonder pluggen en zonder voorboren
vormt in de praktijk geregeld een grote uitdaging voor de B Zeer corrosiebestendig opperviak

verwerker. Hiervoor biedt SFS de bevestiger met een

schroefdraad aan die optimaal is afgestemd op deze

ondergrond.

Productoverzicht IGR-bevestiging

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing

IGR-FK 8 mm 61 mm 1407343 100 ‘ f?

Jrereeeeres-
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

Planus-montagesysteem

Inbusschroef Stevige Inslag betonbout
voor afstelling Staafhuls Planus Alternatief voor hout
met stokschroef

Productvoordelen op een rij:

B Stevige afstelstaaf in vele lengtevarianten

B Aanbrengen achteraf mogelijk

B Snelle en efficiénte montage

B Opname van lokale belastingen

M Instelbaar (ook na voltooiing van de bouwwerkzaamheden)
B Afdekking van een breed toepassingsspectrum

B Goedkoper dan de vervanging van vleugels of dure,
geimproviseerde probleemoplossingen

Hefschuifinstallaties zijn tegenwoordig nauwelijks nog weg
te denken uit moderne gebouwen. De spanwijdte daarvan
is vaak groot en stelt de monteur geregeld voor grote
constructieve problemen bij de inrichting en montage.
Planus zorgt voor een goede afstelbaarheid in de bovenste
latei. In geval van zetting in de latei kan Planus dit
probleem eveneens oplossen.

[
E

Hoogte van de constructie
] j
3
o
]
c
»

Sl

Selectie van de juiste lengte van de Planus-bevestigers

Hoogte van de constructie vanaf bodem tapgat
tot beton-/stalen/houten plafond 70 100 140

{onderkant bouwlichaam) in mm 180 220 260 300 340 380 420 460 500

-99 -139 =179 =219 —-259 -299 —-339 =379 -419 —459 —499 —-539

Planus-Set 50 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

Planus-montagesysteem

Productoverzicht HST hefschuifdeursysteem voor betonplafonds

Product Set Diameter Lengte Artikelnummer | Toepassing
Een Planus-set voor betonplafonds bevat: Planus Set 50 10 mm 50 mm 1318995 f?
Planus-bevestiger met voorgemonteerd Planus Set 80 10 mm 80 mm 1318998 .
hulsanker, inbusschroef M6, onderlegplaatjes Planus Set 120 10 mm 120 mm 1319000
en PVC-afdekdoppen wit. Planus Set 160 10 mm 160 mm 1319002
. Planus Set 200 10 mm 200 mm 1319003
I - ~ | Planus Set 240 10 mm 240 mm 1319004
Planus Set 280 10 mm 280 mm 1319005
Planus Set 320 10 mm 320 mm 1319006
Planus Set 360 10 mm 360 mm 1319007
Planus Set 400 10 mm 400 mm 1319009
Planus Set 440 10 mm 440 mm 1319022
Planus Set 480 10 mm 480 mm 1319026

Productoverzicht HST hefschuifdeursysteem voor houten ondergronden

Product Set Diameter Lengte Artikelnummer | Toepassing

Een Planus-set voor houten ondergrond
bevat: Planus-bevestiger met opgelaste
stokschroef, inbusschroef M6, onderlegplaatjes
en PVC afdekdoppen wit.

Planus Set 50-W 10 mm 50 mm 1319027 f?
Planus Set 80-W 10 mm 80 mm 1319028 \ )

-t

Productoverzicht Planus-accessoires

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Inslaggereedschap - 50 mm 1319030 1 f?
— - ———

SDS boor 8 mm 610/550 mm 1319031 1

SDS boor 8 mm 465/400 mm 1321129 1

SDS-Plus X5L 8 mm 264/200 mm 1321130 1

Forstner-boor 20 mm - 1179589 1

Forstner-boor 15 mm - 1287117 1

Bekistingsboor 12 mm 600 mm 1319035 1

WERA-Bit 90 mm, SW5 - - 1319036 1

Stokschroef M6x50 voor hout - - 1319029 1

Veerringen 6,4 /14 /1,5 - - 1321137 1

Afdekdop wit 19 x 23,5 - - 1321138 1
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

Schroefkop
met aangeperste
ring

Productvoordelen op een rij:

SPT vensterbankschroef f?

Speciale schroefdraad
voor isolatiemateriaal van
de constructie

B Optimale bevestiging van vensterbankprofielen aan
isolatiemateriaal van de constructie

M Verbeterde oplegging van de schroefkop door
aangeperste ring

l Verbrossing en verkleuring van traditionele
kunststofringen is uitgesloten

B Uniforme kleurstelling door gelakte schroefkoppen
B Corrosiebestendig door rvs-materiaal

Productoverzicht vensterbankschroef SPT/30

De moderne buitenvensterbanken zijn meestal geéxtru-
deerde aluminiumprofielen. Zij worden gekenmerkt door
een individuele oppervlaktevormgeving en eenvoudige
montage.

Voor bevestiging van de vensterbank aan het aansluitprofiel
van het raam biedt SFS voor alle gangbare verbindings-
constructies en kleurstellingen individueel afgestemde
bevestigingsmiddelen aan.

Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Roestvrijstalen schroef met aangeperste ring 4,5 mm 35 mm 1406688 1.000 f?
SPT/30-S-D10/T20-P4,5x35 e
Gelakte kop RAL 7016 4,5 mm 35 mm 1518681 100
Gelakte kop RAL 8017 4,5 mm 35 mm 1518682 100
Gelakte kop RAL 9016 4,5 mm 35 mm 1518683 100
Productoverzicht vensterbankschroef SPT/14
Product Diameter Lengte Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
Roestvrijstalen schroef met voorgemonteerde 4,3 mm 20 mm 911851 1.000 f?

afdichtring SPT/14-S-7981-U-12-4,3x20

oo
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Aanvullende bevestigingsoplossingen

? SPK klemkopschroef
Schroefdraad voor
PVC-profielen
Klemkop voor verschil-
lende profielsystemen
Productvoordelen op een rij:
Het vastklikken van weldorpels, rolluikgeleiders en andere B Maximaal clip-comfort
proﬂelﬂen op raamkozijnen is tegenwoordig ;tapdaard. M Geoptimaliseerde kopvorm voor iedere profielgeometrie
Daarbij worden klemkopschroeven als verbindingselement .
. . ) ) . B Productoverzicht SPK klemkopschroef
gebruikt. SFS biedt hiervoor bevestigers van topkwaliteit
aan.
Productoverzicht SPK klemkopschroef
Product | Diameter | Lengte | Type | Artikelnummer VE-stuk | Toepassing
SPK Veka gw 4 mm 10 mm |68 946397 1.000 f?
4 mm 10 mm |68 1116225 500 h—
SPK Salamander M 4 mm 10 mm |69 1116226 1.000
& 4 mm 10 mm |69 1116227 500
SPK Hoku e 4 mm 10 mm |70 1116228 1.000
b o 4 mm 10mm |70 1116229 500
SPK Deceuninck, KBE, M 4 mm 10mm |7 1116241 1.000
Rehau, Inoutic, Roplasto 4 mm 10mm |74 744893 500
SPK Gealan @ﬁi‘ﬂr\ 4 mm 12mm |81 1116243 1.000
4 mm 12mm |81 1116244 500
SPK Trocal, Stockel M 4 mm 10mm |84 747379 1.000
e 4 mm 10mm |84 745188 500
SPK Kémmerling, Menke M‘.‘M, 4 mm 10 mm |86 1116247 1.000
4 mm 10mm |86 1116248 500
SPK Schiico, Stakusit, W 4 mm 10 mm |91 1116261 1.000
Aluplast 4 mm 10 mm |91 1117112 500
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Meerwaarde door service

Servicewerkzaamheden

Wij investeren dagelijks in
topkwaliteit en
uitgebreide service

)

A
7 d

Behalve voor advisering en planning kunt u bij ons
onder meer ook terecht voor technisch onderhoud
aan uw apparatuur. Daarnaast bieden wij individuele
oplossingen aan voor uw aankoop- en/of logistieke
activiteiten. Door middel van een groot aantal
aanvullende werkzaamheden bieden wij service op
maat aan, waarmee u uw dagelijkse bedrijfsvoering
sneller en efficiénter kunt inrichten.

Om ervoor te zorgen dat u hiervan optimaal kunt
profiteren, zijn onze servicewerkzaamheden voor
het merendeel gratis.
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Een selectie uit ons serviceaanbod

B Advisering en scholing
Persoonlijke begeleiding heeft bij SFS prioriteit.
Wij hechten belang aan een intensieve dialoog en
informatie-uitwisseling binnen een goede verstand-
houding. Op deze manier kunt u profiteren van ons
jarenlange vakmanschap en ontvangt u oplossingen
met meerwaarde.

B Bouwplaatsservice
Van de bepaling van het ideale bevestigingsmiddel via
uitgebreide informatie over onze oplossingen ter plaatse

tot onderhoud en reparatie van onze plaatsingsapparatuur

— voor SFS is het belangrijk dat u uw klanten door een
perfecte werkwijze en optimale montageresultaten weet
te overtuigen.

M Opslag- en leverservice
Snel, flexibel, klantgericht — de opslag- en leverservice
van SFS creéert perfecte omstandigheden om ervoor te
zorgen dat u tijds- en kostenbesparend kunt werken, en
zelfs in tijdkritische situaties adequaat kunt handelen.

Contactpersonen die u begrijpen:
Experts voor de bouwschil.

De juiste weg naar de juiste
\Q" bevestigingsoplossing:

L 2 Eenvoudige planningshulpmiddelen
» \% in elke projectfase.

Steeds een neuslengte voorsprong:

Wereldwijd netwerk met regionale
knowhow.

Efficiéntie en veiligheid:
Complete systemen met een
uitgebreid scala aan diensten.

Meerwaarde door service

Servicewerkzaamheden

M Engineering Services

Excellente oplossingen zijn het resultaat van een
gekwalificeerde planning met kwalitatief hoogwaardige
producten en systemen en vakkundige toepassing
daarvan. Met onze engineering services zorgen wij van
begin af aan voor zekerheid.

M Business Solutions

Als partner met een allesomvattende benadering bieden
wij naast innovatieve bevestigingsoplossingen en de
bijbehorende service een groot aantal aanvullende
werkzaamheden op maat aan. Voor slanke, efficiénte
processen in uw dagelijkse bedrijfsvoering zorgen onze
business solutions, waardoor ideale voorwaarden worden
gecreéerd voor een economische werkwijze.

elLogistics

8 3] Voor een vlekkeloze productie dient ook
,,.E‘.E}— het inkoopproces perfect te verlopen.
B elLogistics waarborgt dat alle materialen

w altijd voorradig zijn in hoeveelheden die
= 23 ziin afgestemd op de behoefte. Als een
R van leveranciers onafhankelijke logistieke
oplossing zorgt elogistics bijvoorbeeld op betrouwbare
wijze ervoor dat bij het bereiken van de minimumvoorraad
automatisch producten worden bijbesteld.

Met zekerheid betrouwbare kwaliteit:
Q Eigen netwerk vangecertificeerde

productievestigingen.

Betrouwbare functionaliteit:

Getest in ons eigen laboratorium en op
bouwplaatsen.

/__P Altijd het juiste bevestigingssysteem:
Zeer betrouwbare levering door lokale

"‘ aanwezigheid:

Zeer betrouwbare levering door lokale

@ aanwezigheid:
‘ Wereldwijd Supply Chain Management.
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Tevreden klanten

Referenties

Succesvol uitgevoerde projecten

Grohe Flotwell Living, Berlijn

De beproefde en uitgebreid geteste kwaliteit van SFS
wordt iedere dag opnieuw door talrijke bouwprojecten
bevestigd. Wij begrijpen uw totale project, van eengezins-
woningen tot grote projecten met duizenden raamunits.
Wij bieden een optimale beschikbaarheid van producten,
technische advisering en een uitgebreide service in één
pakket aan. Wij staan u bij al uw uitdagingen graag als
partner terzijde.
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Notities

Notities
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