
Système
Max
Exterior

eclip's®

L'invisible en grands formats en 8 mm
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Tous les calculs, toutes les mesures, les moyens de fixation et méthodes de conception 
doivent être vérifiés par un développeur en chef ou un ingénieur en ce qui concerne  
la structure et charge en question. Consultez vos normes et homologations nationales.
structure et charge. Consultez vos normes et homologations nationales.
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Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Pays-Bas

T +31 (0)492 597414
bnl.info@sfs.com
bnl.sfs.com

Le système eclip's®

Système eclip's® 
Nouveau système de fixation 
cachée pour panneaux Fundermax

Agrafe double
en aluminium Ral 9005
article : 1651841

Agrafe de fin 
en aluminium Ral 9005
article : 1677629

Agrafe simple
en aluminium brut
article : 1651838

Rail de départ
en aluminium Ral 9005
article : 1677628

Les fixations

SW3-S-D11/R-4,8x38
Fixation des agrafes ou rails eclip's® sur ossatures 
bois.
N° article : 1563413

SX3/15-D12-5,5x30
Fixation des agrafes ou rails eclip's® sur ossatures 
acier ou aluminium.
N° article : 1271253

TUF-S-6,0x9-A4
Fixation des agrafes eclip's® au dos des panneaux 
Fundermax Max Exterior® de 8 mm.
N° article : 1692245
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Schéma de principe
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