
Vis pour 
panneau 
 sandwich 
         MDC
MXC
Nouvelles vis d’ancrage pour la fixation de panneaux sandwich sur béton
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Large diamètre d’embase 
Haute résistance au 
déboutonnage 

Double filet d’appui 
asymétrique 
Meilleure étanchéité  
aux intempéries

Géométrie de filetage 
optimisée 
Vissage facilité et haute 
capacité de charge 

Pointe dentée* 
Réduction de l’usure et  
facilité de mise en œuvre

Nouvelles vis MDC et MXC 
Les premières vis d’ancrage 
homologuées pour panneaux 
sandwich

Caractéris- 
tiques

*La pointe 
dentée de la vis 
MXC est en 
acier au carbone 
trempé et 
phosphatée

Multi usages

Sécurité de 
montage

Coloration des 
têtes par 
thermolaquage

Excellente 
étanchéité
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Large diamètre d’embase 
et double filet d’appui  
asymétrique
Haute résistance au 
déboutonnage et  
meilleure étanchéité  
aux intempéries

Les éléments de fixation MDC et MXC 
présentent une haute résistance au 
déboutonnage du fait du large diamètre 
de leur embase sous tête. La rondelle 
d’étanchéité combinée au double filet 
d’appui assure une parfaite étanchéité. 
Les deux vis d’ancrage permettent de 
réaliser des économies substantielles 
en réduisant le nombre d’éléments de 
fixation et le temps de pose. 
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Filet asymétrique et 
géométrie de filetage 
optimisée
Vissage facilité et haute 
capacité de charge

Les vis d’ancrage béton MDC et MXC 
combinent des caractéristiques 
fonctionnelles clés. Le filet asymétrique 
avec sa surface de contact accrue et la 
géométrie optimisée du filetage béton 
augmentent la capacité de charge.  
Le diamètre extérieur plus grand au 
niveau de la partie de la fixation qui 
supporte la charge assure un meilleur 
ancrage par verrouillage de forme  
dans le béton et facilite le vissage.
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Fixation sur béton

Les vis d’ancrage nouvelle génération MDC et  
MXC se démarquent par leur grande efficacité,  
leur résistance accrue et leur plus large gamme 
d’applications. Les deux vis d’ancrage peuvent  
être posées proches des bords et sans clé dynamo-
métrique. Pour les applications en atmosphère 
agressive, il est recommandé d’utiliser la vis MXC  
en acier inoxydable A4. Les vis MDC et MXC 
peuvent être utilisées avec deux profondeurs 
d’ancrage pour plus de flexibilité et dispose d’un 
agrément technique europeen (ETA-20/0115)  
avec des valeurs remarquables.

Large gamme d’applications 
Révolution dans l’ancrage béton

ETA-20/0115
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Une gamme complète 
Un duo gagnant spécial béton

Facilité
• Facilité de montage et de pose
• Pas besoin de cheville 
• Rondelle d’étanchéité imperdable 
• Réutilisable

Sécurité
• Haute capacité de charge 
• Capacité de charge immédiate 
• Excellente étanchéité aux intempéries 
• Réduit les risques d’erreur à 

l’assemblage

Rapidité
• Mise en œuvre simple et rapide
• Vissage facilité 
• Fixation en une seule opération 

À noter :
Les rondelles d’étanchéité sont également disponibles  
en tailles S16 et S22

MDC
Code produit CLcon tfix, con

(avec rondelle d’étanchéité) (mm) (mm)

MDC-S19-7,5x85 12–82 12–27/47

MDC-S19-7,5x105 32–102 32–47/67

MDC-S19-7,5x125 52–122 52–67/87

MDC-S19-7,5x145 72–142 72–87/107

MDC-S19-7,5x165 92–162 92–107/127

MDC-S19-7,5x185 112–182 112–127/147

MDC-S19-7,5x205 132–202 132–147/167

MDC-S19-7,5x225 152–222 152–167/187

MDC-S19-7,5x245 172–242 172–187/207

MDC-S19-7,5x265 192–262 192–207/227

MDC-S19-7,5x285 212–282 212–227/247

MDC-S19-7,5x305 232–302 232–247/267

MDC-S19-7,5x325 252–322 252–267/287

MDC-S19-7,5x345 272–342 272–287/307

MDC-S19-7,5x365 292–362 292–307/327

MXC en A4
Code produit CLcon tfix, con

(avec rondelle d’étanchéité) (mm) (mm)

MXC-S19/A4-7,5x95-A4 20–92 20–27

MXC-S19/A4-7,5x115-A4 37–112 37–47

MXC-S19/A4-7,5x135-A4 57–132 57–67

MXC-S19/A4-7,5x155-A4 77–152 77–87

MXC-S19/A4-7,5x175-A4 97–172 97–107

MXC-S19/A4-7,5x195-A4 117–192 117–127

MXC-S19/A4-7,5x215-A4 137–212 137–147

MXC-S19/A4-7,5x235-A4 157–232 157–167

MXC-S19/A4-7,5x255-A4 177–252 177–187

MXC-S19/A4-7,5x275-A4 197–272 197–207

MXC-S19/A4-7,5x295-A4 217–292 217–227

MXC-S19/A4-7,5x315-A4 237–312 237–247

MXC-S19/A4-7,5x335-A4 257–332 257–267

MXC-S19/A4-7,5x355-A4 277–352 277–287

MXC-S19/A4-7,5x375-A4 297–372 297–307

CLcon : Longueur de la plage de serrage pour la fixation dans le béton
tfix, con : Épaisseur totale de l’élément

MXC en A4
Code produit CLcon tfix, con

(sans rondelle d’étanchéité) (mm) (mm)

MXC-7,5x95-A4 23–95 23–30

MXC-7,5x115-A4 40–115 40–50

MXC-7,5x135-A4 60–135 60–70

MXC-7,5x155-A4 80–155 80–90

MXC-7,5x175-A4 100–175 100–110

MXC-7,5x195-A4 120–195 120–130

MXC-7,5x215-A4 140–215 140–150

MXC-7,5x235-A4 160–235 160–170

MXC-7,5x255-A4 180–255 180–190

MXC-7,5x275-A4 200–275 200–210

MXC-7,5x295-A4 220–295 220–230

MXC-7,5x315-A4 240–315 240–250

MXC-7,5x335-A4 260–335 260–270

MXC-7,5x355-A4 280–355 280–290

MXC-7,5x375-A4 300–375 300–310

MDC
Code produit CLcon tfix, con

(sans rondelle d’étanchéité) (mm) (mm)

MDC-7,5x85 15–85 15–30/50

MDC-7,5x105 35–105 35–50/70

MDC-7,5x125 55–125 55–70/90

MDC-7,5x145 75–145 75–90/110

MDC-7,5x165 95–165 95–110/130

MDC-7,5x185 115–185 115–130/150

MDC-7,5x205 135–205 135–150/170

MDC-7,5x225 155–225 155–170/190

MDC-7,5x245 175–245 175–190/210

MDC-7,5x265 195–265 195–210/230

MDC-7,5x285 215–285 215–230/250

MDC-7,5x305 235–305 235–250/270

MDC-7,5x325 255–325 255–270/290

MDC-7,5x345 275–345 275–290/310

MDC-7,5x365 295–365 295–310/330
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Pointe dentée performante
Réduction de l’usure et  
facilité de mise en œuvre

La vis MDC est entièrement  
en acier au carbone avec une 
surface Durocoat® 480.  
La vis MXC est en acier inoxy-
dable A4 avec une pointe en 
acier au carbone durcie et 
phosphatée pour un meilleur 
ancrage par verrouillage de 
forme dans le béton. Comme 
tous les produits SFS, les vis 
MDC et MXC sont soumises 
aux contrôles qualité les plus 
rigoureux.
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