Bevestiger
voor
verzinkt staal

Nieuwe schroeven voor bevestiging
van sandwichpanelen in staal en hout




De nieuwe SDC5
Sterke prestatie staal verzinkt

Grotere flens-

diameter _

Hoge overtrek Asymmetrische dubbele
resistance ondersteunende draad

Verbeterde water en lucht-
dichtheid.

Vergrote diameter
50% hogere uittrek-
Nieuwe draad geometrie waarden

Verbeterde uittrekwaarden

Eigenschappen

Hoge Schacht draad
staalkwaliteit

B |

Veilige In diverse
plaatsing kleuren
verkrijgbaar
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Nieuwe boorpunt
Glijd minder snel weg en
boort sneller.

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties
en berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale

3 S DC5 | Dak & Wand | S FS G rou p the N etherla ndS voorschriften in acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht

voor om technische wijzigingen aan te brengen.



Breed scala aan toepassing
Onverslaanbaar in staal en hout

De nieuwe SDCS5 is veelzijdig. Hij is geschikt voor
het bevestigen van sandwichpanelen aan houten en
stalen constructies en biedt maximale flexibiliteit
aan installateurs.

Lichtgewicht staalconstructies

Bevestiging van sandwichpanelen aan stalen onderconstructies van 1-4 mm.

Alle informatie is vrijblijlvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden g troleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
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wijzigingen aan te brengen



Makkelijke verwerking
Dankzij nieuwe boorpunt

De punt is scherp en dringt in een mum van tijd elk
paneel binnen. Zoals alle SFS-producten ondergaat
de nieuwe SDC5 onze strenge kwaliteitscontroles
en voldoet hij aan de hoogste markteisen.
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Houtconstructies

Bevestiging van sandwichpanelen aan houten onderconstructies.

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties
en berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale

voorschriften in acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht
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Uitgebreid assortiment
De juiste schroef voor alles

Met afdichtring

Product code CL et thix, met CLimb thix, timb
SDC5-T19-6.3x60 15-37 15-32/36 0-45 0-20
SDC5-T19-6.3x70 20-47 20-42/46 5-55 5-30
SDC5-T19-6.3x80 30-57 30-52/56 15-65 15-40
SDC5-T19-6.3x100 40-77 40-72/76 25-85 25-60
SDC5-T19-6.3x120 50-97 50-92/96 35-105 35-80
SDC5-T19-6.3x140 70-117 70-112/116 55-125 55-100
SDC5-T19-6.3x160 90-137 90-132/136 75-145 75-120
SDC5-T19-6.3x190 110-167 110-162/166 95-175 95-150
SDC5-T19-6.3%x220 140-197 140-192/196 125-205 125-180
SDC5-T19-6.3%x250 170-227 170-222/226 155-235 155-210
SDC5-T19-6.3%x290 210-267 210-262/266 195-275 195-250
Zonder afdichtring

Product code CL et thix, met CL timb thix, timb
SDC5-6.3x60 18-40 18-35/39 3-48 3-23
SDC5-6.3x70 23-50 23-45/49 8-58 8-33
SDC5-6.3x80 33-60 33-55/59 18-68 18-43
SDC5-6.3x100 43-80 43-75/79 28-88 28-63
SDC5-6.3%x120 53-100 53-95/99 38-108 38-83
SDC5-6.3x140 73-120 73-115/119 58-128 58-103
SDC5-6.3x160 93-140 93-135/139 78-148 78-123
SDC5-6.3x190 113-170 113-165/169 98-178 98-153
SDC5-6.3x220 143-200 143-195/199 128-208 128-183
SDC5-6.3x250 173-230 173-225/229 158-238 158-213
SDC5-6.3x290 213-270 213-265/269 198-278 198-253

trix, met: CLmet, min—(CLmer, max—1i1. max) Of belastbare klemlengte volgens ETA)/(CLmet, max—1tii. min)

thix, timb: CLtimb, min—{(CLtimb, max—tef, min)
CLmet/CLiimb: Lengte van het klembereik voor bevestiging in staal en hout
thix, met/tiix, imb: Dikte van het bevestigingsgedeelte, inclusief tussenlagen

Makkelijk

e makkelijk te assembleren

e geen ruiter nodig

e Afdichtingsschijven voorgemonteerd

Veilig

e Anti-slip

e Zeer hoge belastbaarheid
e Hoge waterdichtheid
e Hoge bevestigingskwaliteit

Snel

e Snelle en aangename verwerking
e Laag draadvormings moment

e Geen voorboringen en geen werk achteraf

Alle informatie is vrijblijlvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische

wijzigingen aan te brengen
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SFS Group the Netherlands
Grasbeemd 14

5705 DG Helmond
Nederland
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