
Sandwich

Nieuwe RVS zelfborende bevestiger voor bevestiging
van sandwichpanelen op houten onderconstructies.

paneel
Schroef

CXCW
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 FastTip® boorpunt 
 snelle en spaandervrije
bevestiging

De nieuwe CXCW 
Optimale prestaties voor  
bevestiging op hout

Veilige  plaatsing

In diverse 
kleuren
verkrijgbaar

Eigenschappen

Symmetrische schroefdraad
uitstekende prestaties dankzij
nieuwe draadgeometrie

Frees ribben
 Voorkomt het splijten 
van hout

Grotere flensdiameter
Overtrekwaarde 
met 30% verbeterd

Dubbele support
schroefdraad
verbeterde water-
en luchtdichtheid

Asymmetrische
dubbele schroefdraad
Groter draagvlak

FastTip®
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 Uitgebreide productrange 
De juiste bevestiger ongeacht  
de sandwichpaneel dikte.

Roestvast staal
Product code VE L CL timb t fix, timb

TL S16 S19 S22 S29

CXCW-S19-6,5×80-A2 100 80 0–77 0–46 65 1754728 1754730 1754731 1757059

CXCW-S19-6,5×90-A2 90 0–87 0–56 75 1573461 1573716 1574055 1757061

CXCW-S19-6,5×110-A2 110 17–107 17–76 1573490 1573720 1574056 1757062

CXCW-S19-6,5×130-A2 130 37–127 37–96 1573491 1573721 1574071 1757063

CXCW-S19-6,5×150-A2 150 57–147 57–116 1573513 1573723 1574072 1757064

CXCW-S19-6,5×170-A2 170 77–167 77–136 1573514 1573724 1574077 1757066

CXCW-S19-6,5×200-A2 200 107–197 107–166 1573515 1573726 1574085 1757068

CXCW-S19-6,5×230-A2 230 137–227 137–196 1573516 1573727 1574087 1757069

CXCW-S19-6,5×260-A2 260 167–257 167–226 1573517 1573729 1574089 1757070

CXCW-S19-6,5×300-A2 300 207–297 207–266 1573518 1573730 1574093 1757071

Bevestiging aan hout

• spaandervrije bevestiging aan houten onderconstructies.
• vrijwel geen schoonmaakwerk noodzakelijk
• Minimale verankeringsdiepte met ETA goedkeuring 35mm
• Geen ruiters noodzakelijk
• S16 en S22 ringen alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Certificering

19
ETA-13/0183

Gemakkelijk
• Geen krassen op gekleurde metalen 

oppervlakken
• Lagere kans op splijten van het hout 

door freesribben
• Economische voordelen a.g.v. minder   

bevestigingen door lagere aantallen en 
installatietijd 
 
 
 
 

Veilig
• Hoge kwaliteit EPDM voor langdurige 

waterdichting
• Geoptimaliseerde ondersteuning door 

grote support schroefdraad
• Hoge trekweerstand door geoptimali-

seerde  schroefdraad geometrie.
• Hoge buigcapaciteit voor de absorptie 

van thermische uitzetting van de buiten-
huid van het sandwichpaneel 
 
 

Snel
• Snelle en spaandervrije installatie 

dankzij de FastTip®

• Kostenbesparende installatie doordat 
schoonmaken niet meer noodzakelijk is 
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SFS Group the Netherlands 
Divisie Constructie
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond 

+31 (0)492 597 414
bnl.info@sfs.com 
www.bnl.sfs.com

Alle informatie is niet bindend en zonder garantie. Voordat de producten worden gebruikt, moeten alle specificaties en berekeningen worden 
gecontroleerd door een bevoegd persoon en moeten de plaatselijke voorschriften in acht worden genomen. Dit document kan worden herzien. 
Technische wijzigingen voorbehouden.
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