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paneel 
bevestigers 
           MDC 
 MXC
Nieuwe schroefankers voor het bevestigen van sandwichpanelen op beton

ETA-20/0115 
Certificering
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De nieuwe MDC en MXC 
De eerste betonschroefankers voor 
sandwichpanelen met ETA certificaat 

Grote flensdiameter 
Hoge overtrekwaarde 

Asymmetrische  
dubbele schroefdraad 
Verbeterde water-  
en luchtdichtheid

Geoptimaliseerde 
schroefdraadgeometrie 
Eenvoudige montage  
en hoge belastbaarheid 

Efficiënte schroefpunt  
met vertanding*  
Minder wrijving  
en eenvoudige plaatsing

*De efficiënte 
schroefpunt 
met vertanding 
van de MXC  
is gemaakt van 
gefosfateerd 
gehard 
koolstofstaal

Hoogwaardige 
afdichting

Multi-series

Veilige 
plaatsing

In diverse kleuren 
verkrijgbaar

Eigenschappen
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Grote flensdiameter  
en asymmetrische  
dubbele schroefdraad
Hoge overtrekwaarde  
en verbeterde water- 
en luchtdichtheid
De grote flensdiameter van zowel de MDC 
als MXC zorgt voor een aanzienlijk hogere 
overtrekwaarde. De sluitring zorgt in 
combinatie met de dubbele schroefdraad 
voor een optimale afdichting. Met de MDC 
en MCX kunnen bovendien aanzienlijke 
kostenbesparingen worden gerealiseerd, 
omdat er minder bevestigers nodig zijn  
en de montage daardoor sneller verloopt. 
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Asymmetrische 
schroefdraad en 
geoptimaliseerde 
schroefdraadgeometrie
Eenvoudige montage  
en hoge belastbaarheid

Tijdens de ontwikkeling van beide 
betonschroefankers konden verschillende 
belangrijke eigenschappen worden 
gecombineerd. De asymmetrische 
schroefdraad die zorgt voor een groter 
effectief oppervlak in het beton alsmede de 
geoptimaliseerde schroefdraad zorgen voor 
een hogere belastbaarheid van de schroeven. 
De grotere buitendiameter op het dragende 
deel van de bevestiger zorgt er daarnaast 
voor dat deze beter door het beton snijdt  
en eenvoudig kan worden geplaatst.
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Kenmerkend voor de nieuwe generatie 
schroefankers MDC en MXC zijn de snellere 
montage, de hogere belastbaarheid en het brede 
scala aan toepassingen. Beide schroefankers 
kunnen dicht bij randen worden gemonteerd 
zonder gebruik van een momentsleutel. Voor 
toepassingen in zware (weers)omstandigheden 
bieden wij de MXC in roestvast staal A4. Beide 
bevestigers kunnen met twee verschillende  
inschroefdieptes worden gemonteerd en bieden 
hiermee de benodigde flexibiliteit.

Breed scala aan toepassingen 
Revolutie in de bevestiging  
op beton

Bevestiging op beton
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Efficiënte schroefpunt 
met vertanding  
Minder wrijving  
en eenvoudige 
plaatsing

De MDC is gemaakt van  
verzinkt koolstofstaal.  
De MXC is gemaakt van 
roestvast staal A4 met een 
schroefpunt van gefosfateerd 
gehard koolstofstaal, 
zodat de schroef beter door 
het beton snijdt. Net als alle 
andere producten van SFS 
worden de MDC en MXC aan  
strenge kwaliteitscontroles 
onderworpen.
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MDC-7.5

 

L

tfix min.

tfix max.

8.
0

7.
5

HEX 8

Kenmerken en voordelen

• Zelftappende bevestiging geschikt voor installatie van sandwichpanelen op beton
• Hoogwaardige EPDM-afdichtring voor langdurige afdichting tegen weersinvloeden
• Perfecte ondersteuning van de buitenschil van het sandwichpaneel door steundraad met afgesneden draaduiteinde
• Geoptimaliseerde ondersteuningsfunctie bereikt door gepatenteerde dubbele ondersteuningsdraad
• Hoge buigcapaciteit voor absorptie van thermische uitzetting van de buitenschil van het sandwichpaneel
• Hoge corrosieweerstand dankzij speciale galvanische zinkcoating
• Eenvoudig inbrengen en hoge belastbaarheid door de ideale kern- / draadgeometrie
• Verminderde slijtage bereikt door getande functionele punt 

Documentatie

Goedkeuringsdocument (ETA) I Prestatieverklaring (DoP)

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen op beton.

Bevestiging van profielplaten op beton.

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Durocoat® 480

Afdichtring: Koolstofstaal A2, EPDM dichting

Goedkeuringen

ETA-20/0115 

Bevestiger Ø 7.50

Voorboren Ø 6.0

Inschroefdiepte 35/55

Voorboordiepte 40/65
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Bevestiging in koolstofstaal
op beton zichtbaar bevestigd

Product code VPE L KLcon tfix, con * S16 S19 S22

MDC-S19-7,5×85 100 85 12–82 12–27/47 1574300 1562034 1562305

MDC-S19-7,5×105 100 105 32–102 32–47/67 1574321 1562228 1562331

MDC-S19-7,5×125 100 125 52–122 52–67/87 1574324 1562227 1562329

MDC-S19-7,5×145 100 145 72–142 72–87/107 1574326 1562225 1562328

MDC-S19-7,5×165 100 165 92–162 92–107/127 1574328 1562229 1562332

MDC-S19-7,5×185 100 185 112–182 112–127/147 1574329 1562224 1562327

MDC-S19-7,5×205 100 205 132–202 132–147/167 1574332 1562223 1562326

MDC-S19-7,5×225 100 225 152–222 152–167/187 1574334 1562222 1562325

MDC-S19-7,5×245 100 245 172–242 172–187/207 1574335 1562221 1562324

MDC-S19-7,5×265 100 265 192–262 192–207/227 1574340 1562210 1562323

MDC-S19-7,5×285 100 285 212–282 212–227/247 1574353 1562209 1562322

MDC-S19-7,5×305 100 305 232–302 232–247/267 1574355 1562208 1562309

MDC-S19-7,5×325 100 325 252–322 252–267/287 1574413 1562207 1562308

MDC-S19-7,5×345 100 345 272–342 272–287/307 1574416 1562206 1562307

MDC-S19-7,5×365 100 365 292–362 292–307/327 1574418 1562205 1562306

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )

*In het geval van tfix,con in voorbeeld lengte MDC 85mm heeft deze de waarde 12-27/47.
Waarde 27mm is voor een inschroefdiepte van 55mm en waarde 47mm is voor een inschroefdiepte 35mm.
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*Bevestiging in koolstofstaal
op beton blind bevestigd

Product code VPE L KLcon Tfix, con* Geen ring

MDC-7,5×85 100 85 15–85 15–30/50 1580854

MDC-7,5×105 100 105 35–105 35–50/70 1580856

MDC-7,5×125 100 125 55–125 55–70/90 1580857

MDC-7,5×145 100 145 75–145 75–90/110 1580862

MDC-7,5×165 100 165 95–165 95–110/130 1580864

MDC-7,5×185 100 185 115–185 115–130/150 1580870

MDC-7,5×205 100 205 135–205 135–150/170 1580874

MDC-7,5×225 100 225 155–225 155–170/190 1580912

MDC-7,5×245 100 245 175–245 175–190/210 1580913

MDC-7,5×265 100 265 195–265 195–210/230 1580919

MDC-7,5×285 100 285 215–285 215–230/250 1580931

MDC-7,5×305 100 305 235–305 235–250/270 1580933

MDC-7,5×325 100 325 255–325 255–270/290 1580951

MDC-7,5×345 100 345 275–345 275–290/310 1580953

MDC-7,5×365 100 365 295–365 295–310/330 1590960

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )

* In veel gevallen kan bij gebruik van drukverdeelplaat sandwichpaneel fabrikant geen dichtring MDC gebruikt worden. 
   Bij twijfel raadpleeg goedkeuring OEM.

* In het geval van tfix,con in voorbeeld lengte MDC 85mm heeft deze de waarde 15-30/50.
   Waarde 30mm is voor een  inschroefdiepte van 55mm en waarde 50 mm is voor een inschroefdiepte 35mm.

Toebehoren/accessoires

Product code Boor Boorkop VPE D L RL BL Artikelnr.

SDS-6x210/150-4C – – 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6x310/250-4C – – 1 6 210 250 250 1487584

SDS-6x515/455-4C – – 1 6 515 455 200 1608141

E308-¼"-50 ¼" HEX8 1 – – – – 1646160

E308 ½"-40 ½" HEX8 1 – – – – 1648380

ETA-20/0115 
Certificering
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MXC-7.5

 

L

7.
5

tfix min.

8.
5

tfix max.

HEX 8

Kenmerken en voordelen:

• Zelftappende bevestiging geschikt voor installatie van sandwichpanelen
• Hoogwaardige EPDM-afdichtring voor langdurige afdichting tegen weersinvloeden
• Perfecte ondersteuning van de buitenschil van het sandwichpaneel door steundraad met afgesneden schroefdraaduiteinde
• Geoptimaliseerde ondersteuningsfunctie bereikt door ontworpen dubbele ondersteuningsdraad
• Hoge buigcapaciteit voor absorptie van thermische uitzetting van de buitenschil van het sandwichpaneel
• Eenvoudig inbrengen en hoge belastbaarheid door de ideale kern- / draadgeometrie
• Verminderde slijtage bereikt door getande functionele punt

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen in beton.

Bevestiging van profielplaten op beton.

Bevestigingsmateriaal

Austenitisch roestvrij staal A4

Afdichtring: Austenitisch roestvrij staal A4, EPDM dichting

Goedkeuringen

ETA-20/0115 

Bevestiger Ø 7.50

Voorboren Ø 6.0

Inschroefdiepte 65.0

Voorboordiepte 75.0



11Dak en Wand | SFSAlle afmetingen in mm

Bevestiging in A4 op beton 
zichtbaar bevestigd

Product code VPE L KLcon tfix, con S16/A4 S19/A4 S22/A4

MXC-S19-7,5×95-A4 100 95 20–92 20–27 1596755 1596762 1596768

MXC-S19-7,5×115-A4 100 115 37–112 37–47 1596786 1596788 1596790

MXC-S19-7,5×135-A4 100 135 57–132 57–67 1596802 1596806 1596807

MXC-S19-7,5×155-A4 100 155 77–152 77–87 1596812 1596813 1596818

MXC-S19-7,5×175-A4 100 175 97–172 97–107 1596862 1596866 1596868

MXC-S19-7,5×195-A4 100 195 117–192 117–127 1596947 1596953 1596956

MXC-S19-7,5×215-A4 100 215 137–212 137–147 1597023 1597024 1597025

MXC-S19-7,5×235-A4 100 235 157–235 157–167 1597028 1598660 1598674

MXC-S19-7,5×255-A4 100 255 177–252 177–187 1598678 1598686 1598715

MXC-S19-7,5×275-A4 100 275 197–272 197–207 1598722 1598726 1598727

MXC-S19-7,5×295-A4 100 295 217–292 217–227 1598733 1598735 1598791

MXC-S19-7,5×315-A4 100 315 237–312 237–247 1598798 1598813 1598814

MXC-S19-7,5×335-A4 100 335 257–332 257–267 1598917 1598932 1598970

MXC-S19-7,5×355-A4 100 355 277–352 277–287 1598993 1599213 1599214

MXC-S19-7,5×375-A4 100 375 297–372 297–307 1599216 1599217 1599218

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )
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*Bevestiging in A4
op beton blind bevestigd

Product code VPE L KLcon tfix,con* Geen ring

MXC-7,5×95-A4 100 95 23–95 23–30 1596782

MXC-7,5×115-A4 100 115 40–115 40–50 1596801

MXC-7,5×135-A4 100 135 60–135 60–70 1596811

MXC-7,5×155-A4 100 155 80–155 80–90 1596820

MXC-7,5×175-A4 100 175 100–175 100–110 1596891

MXC-7,5×195-A4 100 195 120–195 120–130 1596957

MXC-7,5×215-A4 100 215 140–215 140–150 1597026

MXC-7,5×235-A4 100 235 160–235 160–170 1598675

MXC-7,5×255-A4 100 255 180–255 180–190 1598720

MXC-7,5×275-A4 100 275 200–275 200–210 1598728

MXC-7,5×295-A4 100 295 220–295 220–230 1598795

MXC-7,5×315-A4 100 315 240–315 240–250 1598816

MXC-7,5×335-A4 100 335 260–335 260–270 1598972

MXC-7,5×355-A4 100 355 280–355 280–290 1599215

MXC-7,5×375-A4 100 375 300–375 300–310 1599219

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )

* In veel gevallen kan bij gebruik van drukverdeelplaat sandwichpaneel fabrikant geen dichtring MXC gebruikt worden. 
   Bij twijfel raadpleeg goedkeuring OEM.

Toebehoren/accessoires

Product code Boor Boorkop VPE D L RL BL Artikelnr.

SDS-6x210/150-4C – – 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6x310/250-4C – – 1 6 210 250 250 1487584

SDS-6x515/455-4C – – 1 6 515 455 200 1608141

E308-¼"-50 ¼" HEX8 1 – – – – 1646160

E308 ½"-40 ½" HEX8 1 – – – – 1648380

ETA-20/0115 
Certificering
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SFS Benelux
Divisie Constructie
Grasbeemd 14
NL-5705 DG Helmond

bnl.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.nl


